

  I°-D: DEMOLIZIONI:




                                              


D1)    Demolizione di muratura in ele-


         



  vazione di qualsiasi genere e


         



  spessore, escluso il conglomerato

         



  cementizio, compreso il lievo di


         



  condutture e apparecchiature di


         



  eventuali impianti, eseguita a


         



  mano comprese le puntellazioni


         



  necessarie, l' abbassamento,


         



  il carico e il trasporto delle


         



  macerie alle discariche:

    

al mc. €.      



  (euro







         


D2)    Demolizione di muratura in brec-


         



  cia, escluso il conglomerato


         



  cementizio, compresi tutti gli


         



  oneri del punto 1):


    

al mc. €.      



  (euro







         


D3)    Demolizione di tramezze in forati

         



  compresi intonaci ed eventuali ri-

         



  vestimenti, nonche' lievo di con-

         



  dutture e apparecchiature di qual-

         



  siasi impianto, compreso l'abbas-

         



  samento, il carico e il trasporto

         



  alle discariche del materiale di


         



  risulta:




    

al mq. €.      



  (euro







         


D4)    Rimozione del manto di copertura


         



  del tetto in tegole curve compre-

         



  so il recupero dei coppi riuti-


         



  lizzabili, l'abbassamento, il ca-

         



  rico e il trasporto delle macerie

         



  alle discariche:



    
al mq. €.      



  (euro







         


D5)    Rimozione del pianellato sotto-


         



  manto compresa la cernita e il re-

         



  cupero delle tavelle riutilizzabi-

         



  li, l'abbassamento, il carico e il

         



  trasporto delle macerie alle disca-

         



  riche:





    
al mq. €.      



  (euro







         


D6)    Rimozione della grossa e minuta


         



  orditura del tetto in legno, com-

         



  preso il lievo della ferramenta di

         



  sostegno e di ancoraggio, di abbai-

         



  ni, lucernai, accatastamento del


         



  materiale riutilizzabile, carico e

         



  trasporto del materiale di scarto

         



  alle discariche:



    
al mq. €.      



  (euro







         


D7)    Scrostatura di intonaci fino a cm. 3



  su superfici verticali e orizzontali 



  interni ed esterni, la rimozione di

           



  parti slegate della muratura, la pu-

         



  lizia accurata con getto d'acqua


         



  di tutta la superficie muraria inte-

         



  ressata dal consolidamento, compre-

         



  sa la rimozione di eventuali impian-

         



  ti elettrici, carico e trasporto


         



  del materiale di risulta alle disca-

         



  riche:







         



  a) intonaci interni:


    

al mq. €.      



  (euro







         



  b) intonaci esterni:


    

al mq. €.      



  (euro







         



  c) per ogni cm. in piu'

    

al mq. €.



  (euro


D8)    Demolizione di calcestruzzi di fon-

         



  dazione ed in elevazione, di qual-

         



  siasi genere e spessore, eseguita

         



  con demolitore meccanico, compreso

         



  l'abbassamento, il carico ed il tra-

         



  sporto delle macerie alle discari-

         



  che:






al mc. €.      



  (euro







         


D9)    Demolizione di pavimenti esclusi i

         



  sottofondi, ma compresi i letti di

         



  posa in malta o i listelli di legno

         



  di orditura:






         



  a) pavimenti in piastrelle, tesse-

         



  rine, terrazzo alla veneziana mar-

         



  mette o cemento lisciato, marmo o

         



  simili:





    
al mq. €.      



  (euro







         



  b) pavimenti in legno quali par-


         



  chetti o tavolati:


    

al mq. €.      



  (euro







         


D10)   Demolizione di massetti sottofon-

         



  do pavimenti in calcestruzzo fino 



  a cm. 7 compreso il carico ed il 



  trasporto alle discariche del 



  materiale di risulta:


    

al mq. €.      



  (euro







         


D11)   Demolizione di solai in legno,


         



  compreso il lievo delle travi dal-

         



  la muratura ed il ripristino della

         



  stessa, l'abbassamento, il carico

         



  ed il trasporto del legname di scar-

         



  to alle discariche:


    

al mq. €.      



  (euro







         


D12)   Demolizione di soffitti in arelle

         



  compreso il lievo dei morali o ma-

         



  gattelli di supporto, la rimozione

         



  dei chiodi, l'abbassamento, il ca-

         



  rico ed il trasporto alle discariche

         



  del materiale di risulta:

    

al mq. €.      



  (euro







         


D13)   Demolizione di rampe di scale e pia-

         



  nerottoli, compreso l'abbassamento

         



  dei materiali, il carico ed il tra-

         



  sporto alle discariche:



         



  a) con struttura in legno o ferro:   

al mq. €.      



  (euro







         



  b) in calcestruzzo o pietra o


         



  marmo:





    
al mq. €.      



  (euro







         


 D14)  Demolizione di torrette di camini

         



  in muratura di mattoni di qualsiasi

         



  dimensione compreso l'abbassamento

         



  dei materiali, carico e trasporto

         



  alle discariche:



    
cad.   €.      



  (euro







         


D15)   Demolizione di canne fumarie ester-

         



  ne od interne in muratura o cemento

         



  amianto, carico e trasporto delle

         



  macerie alle discariche:

    

al m. €.      



  (euro







         


D16)   Rimozione di armadi e rivestimenti

         



  in legno, carico e trasporto alle 



  discariche del materiale di risulta: 

al mq. €.      



  (euro







         


D17)   Rimozione di grondaie e pluviali


         



  compreso carico e trasporto dei ma-

         



  teriali di risulta alle discariche:  

al m. €.      



  (euro







         


D18)   Rimozione di infissi in legno o fer-

         



  ro, quali oscuri, telai a vetro, porte
         



  e portoncini con recupero del mate-

         



  riale riutilizzabile, carico e traspor-
         



  to alle discariche di quello non usu-

         



  fruibile:




    

al mq. €.      



  (euro







         


D19)   Rimozione delle opere in pietra qua-

         



  li contorni o parapetti con recupero

         



  o carico e trasporto alle discariche

         



  dei materiali se non riutilizzabili: 

al m. €.      



  (euro







         


D20)   Rimozione di opere in ferro, ringhie-

         



  re, parapetti, cancelli con re-


     



  cupero o carico e trasporto alle di-

         



  scariche dei materiali non riutiliz-

         



  zabili:





    
al mq. €.      



  (euro







         


D21)   Rimozione di apparecchi idrosanita-

         



  ri e di radiatori con recupero o


         



  carico e trasporto dei materiali


         



  alle discariche:



    
cad.   €.      



  (euro







         


D22)   Rimozione di tubazione scarichi


         



  servizi igienici e ventilazioni


         



  compreso carico e trasporto dei


         



  materiali alle discariche:

    

al mq. €.      



  (euro







         


D23)   Rimozione di tubazioni interne


         



  con carico e trasporto alle di-


         



  scariche dei materiali di risul-


         



  ta:







         



  a) condotte per acqua o gas:
    

al m. €.      



  (euro







         



  b) condotte di cavi elettrici:
    

al m. €.      



  (euro







         


D24)   Demolizione di solai in latero-


         



  cemento di altezza variabile da


         



  cm. 20 a 28 esclusi cordoli e tra-

         



  vi in c. a., compreso abbassa-


         



  mento, carico e trasporto alle


         



  discariche del materiale di ri-


         



  sulta:





    
al mq. €.     
        OPERE COMPIUTE

    



  II°-Sc: SCAVI 


Sc1)   Scoticamento del terreno per asporto



  dello strato vegetale, spessore medio



  cm.15, eseguito con mezzo meccanico,



  compreso carico e trasporto alle di-



  scariche del materiale di risulta;   

al mq. €.



  (euro


Sc2)   Scavo di terra per sbancamento ese-



  guito con mezzo meccanico contra-



  spor​to alle pubbliche discariche 



  del materiale eccedente;

    

al mc. €.            



  (euro 


Sc3)   Scavi di sbancamento a mano all'in-



  terno del fabbricato per formazione 



  vespaio interno compreso il carico 



  e trasporto con carriolaggio all'e-



  sterno e successivo carico e traspor-



  to dei materiali di risulta alle



  discariche:




    
al mc. €.



  (euro


Sc4)   Scavo parziale a sezione obbligata


  fino alla profondita' di m. 3.00 



  sotto il piano di campagna, comprese 



  le rifiniture a mano, il carico su 



  automezzo ed il trasporto nell'ambi-



  to del cantiere



    

al mc. €.



  (euro  


Sc5)   Scavo in trincea per sottomura-



  zioni e posa tubazione di scarico



  fino ad una profondita' di mt. 2,00



  compreso il carico e trasporto 



  dei materiali di risulta alle disca-



  riche:






al mc. €.



  (euro

III°-Cls: OPERE IN CALCESTRUZZO  (fondazioni, sottofond., solette scale e c.a. fuoriterra in genere) 


Cls1)  Strato di magrone in calcestruzzo



  a q.li 1,50 di cemento dello spes-



  sore medio di cm.8


    

al mc. €.



  (euro


Cls2)  Soletta in c.a. spess. cm.10 con 



  rete elettrosaldata secondo pre-



  scrizioni di calcolo


    

al mq. €.



  (euro



  a- per ogni cm. di spessore in piu'  

al mq. €.



  (euro

    
Cls3) Calcestruzzo armato per platee


  spessore cm. 25 compreso ogni onere

al mq. €.



  a- per ogni cm.5 di spess. in più


al mq. €.


Cls4)  Conglomerato cementizio per getti



  di sottomurazioni e fondazioni in 



  genere a q.li 3,00 di cemento ti-



  po 325, compreso ogni onere, esclu-



  so il ferro di armamento e le cas-    



  seforme di contenimento:

    

al mc. €.



  (euro


Cls5)  Calcestruzzo armato per getto canna 



  ascensore spess. cm. 15 comprese 



  casse forme di contenimento, ferro 



  di armatura ed ogni altro onere:


al mc. €.
  



  (euro

Cls6)  Calcestruzzo armato per getto rampe 



  scala, travi, pilastri, cornici, cor-



  doli e c.a. in genere, comprese le 



  casseforme di contenimento ed il 



  ferro di armatura:




al mc. €.



  (euro


Cls7)  Architravi di porte e finestre


  in c.a., foderati all'esterno 



  con tavellina spaccata, spess.



  cm.3






al mc. €.



  (euro


Cls8)  Calcestruzzo armato per getto di



  cornici di gronda su stampo in po-



  listirolo sagomato secondo disegno

al m. €.


Cls9)  Soletta armata secondo i calcoli  



  per poggioli aggettanti, spess. da



  10 a 20 cm.





al mc. €.  



IV°-SOTTOFONDI E VESPAI

St1)   Riempimento con ghiaione spesso-


          



  re cm. 25 circa steso a mano, pre-

   



  vio spianamento e costipamento del

   



  terreno, a formazione di vespai al

   



  piano terra:




    
al mq. €.



  (euro







  

St2)   Caldana alleggerita formata da un 


impasto di argilla espansa o polistirolo 


e cemento tipo 325 a q.li 2,50 per mc. 


d'im​pasto con sovrastante cappa di 


compensazione in malta di sab​bia grossa 


e cemento,  frataz​zata atta a 


ricevere impermea​bilizzazioni o pavimenti



 e idonea per rialzi, pendenze e livellazioni, 


spessore medio 
  cm. 5:



al mq. €. 
  


(euro







    


  a- per ogni cm. in piu'

    
      al mq. €.


  (euro
  

St3)   Massetto a rapido essiccamento formato 


da impasto di sabbia e Silorapid 


(Rinaldi Piove di Sacco) per la posa di 


pavimenti in legno:




al mq. €.

(euro


  V°-Imp:IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI


    (termiche ed acustiche)
  

Imp1)  Deumidificazione di murature al piano


  terra con taglio passante della 


  muratura inserimento di laminato di 


  polietilene spessore mm.1,2 sovrap-


  posto nelle giunzioni e saturazione 


  del taglio con zeppe in plastica e


  malta di cemento:


  a- per muri fino a cm. 15

   

al m. €.



(euro
  


  b- per muri da cm.16 a cm. 30
   

al m. €.




(euro



  c- per muri da cm.31 a cm. 40
   

al m. €.




(euro



  d- per ogni cm. oltre cm. 40
   

al m. €.




(euro

  Imp2)  Sbarramento orizzontale dell'umi-



  dita' per mezzo di iniezioni di re-


  sine liquide, comprendente fori ad interasse di circa cm.20 leggermen-te inclinati, iniezione di resine a completa impregnazione della fascia impermeabilizzante e stuccatura dei fori (penetrazione fino a cm. 30):



 a) per murature fino a cm. 15
   

al m. €.



  (euro



  b) per murature da cm.16 a cm. 30    

al m. €.



  (euro



  c) per murature da cm. 31 a cm. 40   

al m. €.



  (euro



  d) per ogni cm. oltre cm. 40
    

al m. €.



  (euro


Imp3)  Strato isolante al piede delle



  murature, costituito da due



  strati di malta di cemento a



  q.li 5 con idrofugo ed interpo-



  sta una guaina prefabbricata



  elastomerizzata armata con ve-



  lo di vetro; misurazione della



  superficie effettiva:


    

al mq. €.



  (euro


Imp4)  Impermeabilizzazione dei pavi-



  menti del piano terra con uno 



  strato di guaina termoplastica-



  ta dello spessore di mm. 4 ri-



  svoltata alle pareti e saldata



  a fiamma nelle giunzioni per



  sovrapposizione:



    
al mq. €.



  (euro


Imp5)  Impermeabilizzazione dei pavimen-



  ti dei bagni con una membrana di



  elastomeri bituminosi dello spes-



  sore di mm. 4, risvoltata alle



  pareti e saldata nelle giunzioni



  per sovrapposizione, sottostante



  ancoraggio con mano di primer:
    

al mq. €.



(euro


Imp6)  Impermeabilizzazioni provvisorie



  a protezione di soffitti eseguita 



  con uno strato di guaina dello spes-



  sore di mm. 3 saldata a fiamma nelle 



  giunzioni e ancoraggio al sottofondo 



  con una mano di primer


    
al mq. €.



  (euro


Imp7)  Barriera al vapore costituita da



  una guaina dal peso di circa



  0,200 Kg./mq. fissata con mano



  di primer:




    
al mq. €.



  (euro


Imp8)  Coibentazione termica del tetto


  costituita da due strati di po-



  liuretano da cm. 2, posti in opera


 
  a giunti sfalsati, incollati alla 



  guaina sottostante, ulteriore guaina


  
  ardesiata da 4 Kg./mq. fissata ai pan-



  nelli di poliuretano con i giunti sovrap-



  posti e incollati in modo da ottenere


 
  l'impermeabilita' del tetto:

   
al mq. €.



  (euro


Imp8b) Idem, ma con cm. 4 di polistirene rigido











al mq. €.


Imp9)  Impermeabilizzazione terrazze


  costituita da:



  a-spalmatura a caldo di bitume



    ossidato da gr. 1.500/mq.;



  b-strato  separatore  in carton-      



    feltro bitumato forato da gr.1.200/mq.;



  c-guaina prefabbricata elastome-



    rizzata armata, spessore mm. 3,



    con velo vetro da gr. 50;



  d-guaina prefabbricata elastome-



    rizzata , spessore mm. 4, armata



    con velo di vetro e poliestere:     




risvoltata alle pareti per cm. 20




e saldata a fiamma nelle giunzioni 

al mq. €.



  (euro  


Imp10) Coibentazione termica costituita da



  uno strato di poliuretano da cm.2



  tra due guaine da mm.3



al mq. €.



  (euro


Imp11) Coibentazione termica in genere for-



  mata da due strati di poliuretano 



  espanso spess. cm.2 posti a giunti



  sfalsati






al mq. €.



  (euro

Imp12) Coibentazione acustica dei solai formata 

da un foglio di polietilenecon sovrapposta 

lastra in piombospess.mm.1 e guaina 

elastomerizzata spess.mm.3:



al mq. €. 

(euro


    VI°-Mr: MURATURE TRAMEZZI E RIPARAZIONI

Mr1)   Muratura in elevazione di mat-


  toni pieni per muri ad una o piu'


  teste, lavorati con malta di cal-


  ce idraulica, compresi gli occor-


  renti ponteggi:





   


  a) per quantita' superiore a mc.



  1,00:





   
al mc. €.



  (euro



  b) per piccole quantità, quali ri-



  prese, chiusura fori, ecc. compre-



  so il ricavo delle ammorsature:     

al mc. €.



  (euro


Mr2)   Muratura in elevazione in bimat-



  toni a 21 fori, lavorata con mal-



  ta di calce idraulica, compresi



  gli occorrenti ponteggi:

    

al mc. €.



  (euro


Mr3)   Muratura in elevazione di blocchi



  termoisolanti tipo POROTON, lavorata



  con malta bastarda, in opera compresi 



  ponteggi di servizio ed ogni altro



  onere, misurazioni al grezzo con de-



  trazione dei fori superiori a mq.1   

al mc. €.



  (euro


Mr4)   Tramezzi interni in mattoni fora-



  ti spessore cm. 8 o 6 lavorati con



  malta bastarda, compresi gli occor-



  renti ponteggi:



    

al mq. €.



  (euro


Mr5)   Tramezzature in cartongesso spessore



  cm.12 eseguite con doppio strato di 



  cartongesso su entrambi i lati su 



  profilati metallici. Giunzioni ese-



  guite con benda di garza e stuccature 

al mq. €.


  (euro 

Mr6) 
Come sopra ma con una faccia 


impermeabilizzata per bagni e cucine

al mq. €.


(euro 


Mr7)   Riparazione di lesioni isolate



  a cuciscuci su murature in matto-



  ni, mediante ammorsature con ele-



  menti nuovi posti in opera con



  malta cementizia:



    
al m. €.



  (euro


Mr8)   Ripristino di cornicioni in mattoni


  con scrostatura dell'intonaco, sosti-



  tuzione di eventuali parti deteriorate,



  pulizia e stuccatura delle connessure e



  formazione nuovi intonaci

    

al m. €.



  (euro


Mr9)   Ripristino di archi con mattoni pieni


  lavorati su centine appositamente sa-



  gomate, compresa ripulitura e stuccatura



  delle fughe




   
al m. €.



  (euro



  VII°-Tb: CANNE FUMARIE E TORRETTE
  




    (tubi e canalizz. in genere)


Tb1)   Torrette di camini realizzate se-



  condo il disegno in muratura e



  intonacate esternamente con cap-



  pello in coppi o con lastra di



  pietra:





    
cad.   €.



  (euro


Tb2)   Formazione di tracce per canne fuma-



  rie, di ventilazione, tubazioni ecc.



  su murature in mattoni pieni, fis-



  saggio delle stesse e rabboccatura 



  in malta cementizia.



  a) per sezione da cmq.200 a 



  cmq. 400:




    

al m. €.



  (euro



  b) per sezioni da cmq. 401 a



  cmq. 800:




    

al m. €.



  (euro


Tb3)   Fornitura e posa di canne fuma-



  rie in conglomerato cementizio



  vibrato per camini di impianto di



  riscaldamento, con pareti ad inter-



  capedine lisce e angoli arrotondati:



  a) a sezione interna cm. 20x20:      

al m. €.



    (euro



  b) a sezione interna cm. 30x30:      

al m. €.




(euro


Tb4)   Fornitura e posa di canne per ven-



  tilazione o aereazione in tubazioni



  PVC, compresi pezzi speciali, misu-



  rati m€. 1,50 cadauno:



  a) diametro cm. 10:


    

al m. €.




(euro



  b) diametro cm. 12:


    

al m. €.




(euro



  VIII°-Sol: SOLAI

Sol 1) Solai piani di tipo misto in calcestruzzo e laterizio a nervature parallele ed elementi forati, con getto di conglomerato in calcestruzzo R'bk non inferiore a 300 Kg./cmq., compresi casseri, ponteggi, banchinaggi ed ogni altra opera provvisionale nonche'                 disarmo, il ferro di confezione d'armatura portante, calcolato per            sopportare, oltre al peso proprio, un sovraccarico accidentale di 250 Kg./mq., nonchè i carichi permanenti trasmessi dalla pavimentazione e relativi sottofondi, intonaco, coibentazione superiore e divisori:                                          


  a- spessore cm. 12+4


    

al mq. €.



  (euro



  b- spessore cm. 16+4


   

al mq. €.



  (euro



  c- spessore cm. 20+4


    

al mq. €.



  (euro



  d- spessore cm. 24+4


    

al mq. €.



  (euro





     


Sol 2) Solai in legno con travi di abete uso "Trieste" della sezione mas​sima 16x19 posti ad interasse massimo cm. 50, compreso l'onere del ricavo delle sedi e del bloc​caggio nella muratura, tavolato superiore piallato su una faccia in abete a maschio e femmina spessore mm. 30; finitura: car​teggiatura travi con flessibile (fuori opera), due mani di "Xilamon" della Bayer, una manodi turapori, nuova carteggiatura ra​pida a mano, una mano di cera a pennello;  ogni onere compreso:    








al mq. €.                    


  (euro

Sol 3) Solai in legno come art. preceden-


  te, ma con travi squadrate della 


  sezione massima di cm.16x19

    

al mq. €.


  (euro 

Sol 4) Solai in legno in travi piallate e squadrate sez. max. cm.16x20 interasse max. cm.50, con tavola​to superiore di tavole piallate su una faccia, invergate e incol​late a due a due in modo da for​mare tavoloni larghi cm.30, com​plete di limbello d'unione che sarà coperto con listello sez. mm.35x15 formante cassettone; fi​nitura: due mani di "Xilamon" della Bayer (colorato o traspa​rente), una mano di turapori, carteggiatura e ceratura.

   









al mq. €.


  (euro

Sol 5) Idem come sopra, ma stuccato, carteggiato e dipinto con una ma​no di cementite e due mani di smalto opaco, colori chiari.  Inoltre le travi saranno filet​tate sugli spigoli inferiori;  









al mq. €.


  (euro

Sol 6) Irrigidimento e rinforzo di solai


  in legno con cappa collaborante 


  in calcestruzzo spessore cm. 4, 


  armata con rete elettrosaldata 


  diam. mm. 4 a maglia cm. 10x10,


  la cappa sarà ancorata al solaio in



  legno da speciali connettori in ferro



  diametro 10-12 mm. sagomati a "L" 



  e immersi in resine epossidiche su 



  fori predisposti sulle travi a



  distanza di circa cm. 20 uno 



  dall'altro.



   

al mq. €.



  (euro


Sol 7) Ancoraggio della cappa collabo-



  rante alle murature perimetrali



  con ricavo di fori a forma di coda



  di rondine delle dimensioni di 



  cm. 20X30 circa ad interasse



  di cm.150; posa ferri di ar-



  matura e getto calcestruzzo, com-



  prese casseforme:



    
cad.   €.



  (euro


   IX°-T: TETTO

T 1)   Copertura a tetto composta da 



  grossa orditura in legname di abe-



  te uso "Trieste" con tolleranza di



  smusso, sezione massima 16x19, dia-



  gonali o capriate sezione massima 



  cm.19x23,in opera compresi graffe 



  e chioderia, sovrastante orditura



  in smezzole abete ricavate da tra-



  vi uso "Trieste" 9x11 ad interasse



  adeguato alle tavelle piene in cot-


  
  to; l'orditura e le smezzole prima 



  della posa in opera dovranno essere

 

  carteggiate al flessibile, impregnate 



  con due mani di Xilamon Bayer, una 



  di turapori, nuova carteggiatura rapida 



  a mano ed, una volta in opera, cerate 



  a pennello:   






al mq. €.


  (euro

T 2)   Come articolo precedente, ma con 


  travi squadrate e piallate e orditura


  secondaria formata da moraletti 


  cm. 8x8 piallati



    

al mq. €.


  (euro 

    T 3)   
Tavellonato sottotegola posato 



  sulle smezzole con tavelle in cot-



  to piene 25x12x3, in opera sigillate



  tra di loro con  un velo di malta 



  di calce spenta:



  a) con tavelle vecchie recuperate,



  scelte e pulite:



    

al mq. €.



  (euro



  b) con tavelle di nuova fornitura:   


al mq. €.



  (euro


T 4)   Tavolato sottotegola in abete (cm.3)



  con incastro a limbello, piallato,



  posato su orditura principale:
    


al mq. €.



  (euro


T 5)   Cappa in calcestruzzo alleggerito


  dello spessore di cm. 4 circa ar-



  mata con rete elettrosaldata dia-



  metro 4 mm., maglia 20x20 sovrap-



  posta nelle giunzioni:


    

al mq. €.



  (euro

 
T 6)    Manto in coppi con l'uso delle



  tegole vecchie nella parte su-



  periore vista e canali nuovi sotto-
     



  stanti con bloccaggio in malta ogni 



  quattro file a partire dalla linea di


        gronda fino al colmo


    


al mq. €.



  (euro   


T 7)     Onduline sottocoppo; allo scopo

 
        di creare una ventilazione sotto i 


        coppi sarà posto come ultimo strato 


        prima dei coppi uno strato di Onduline 


        sottocoppo


 



al mq. €.


        (euro

T 8)
  Esecuzione di copertura ventilata mediante intelaiatura di moraloni cm.5x10 disposti lungo la pendenza e fissati all'orditura lignea del tetto con viti da legno, coibentazione con pannelli di polistirene battentati, densità 32/35kg/mc. spess.cm.5 in modo da formare una camera di ventilazione minima di 5 cm. Fissaggio ai moraloni di pannellatura portante mediante manto di pannelli di Plywood fenolico dello spess. di mm.12.

al mq. €.



 (euro


   X°-OL: OPERE DI LATTONIERE

OL 1)  Grondaie, scossaline, tagli 



  d'acqua, pluviali e lattoneria



  varia in lamiera di rame dello



  spessore di 6/10 in opera com-



  presi aggraffature, ribattini,



  saldature, ferri di sostegno,



  lavorati e quant'altro necessa-



  rio:



  a) canale di gronda in lastra




di rame sagomata tonda con sup-




porti di rame sagomati anch'essi




posti alla distanza di circa 




metri 0,80, sviluppo cm. 40:

al m. €.




(euro



  b) canale di gronda, senza sup-




porti, incassato nella muratura,




sviluppo cm. 67:



al m. €.




(euro



  c) copertine e scossaline in la-




stra di rame sagomata a disegno




in opera comprese chiodature e




coppelle saldate:




- dello sviluppo di cm. 40:

al m. €.




  (euro



  d) converse in lastra di rame




sagomata in opera lavorata co-




me alla voce precedente:




- dello sviluppo di cm. 100:

al m. €.




  (euro



  e) pluviali di scarico in la-




stra di rame spessore 6/10, in




opera con braccioli di ancorag-




gio in rame fissati con viti di




bloccaggio:




- del diametro di cm. 10


al m. €.




  (euro


OL 2)   Terminali in ghisa per pluviali


  dell'altezza di mt. 2,00 con



  scarpette di raccordo al pozzet-



  to di scarico:



    cad.   €.



  (euro

 XI°-CP: RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E PULIZIA DI ELEMENTI IN PIETRA TENERA

CP 1)
Consolidamento e restauro di elementi in pietra tenera di Vicenza: lavaggio e pulizia generale; eventuale microsabbiatu-ra; asportazione del​le vecchie stuccature; stuccatura delle le​sioni con malta di calce spenta, polvere di marmo e resina Primal C33; impregnazione generale con impacchi consolidanti ed idro​re​pellenti a base di resine acril-silossaniche ed eventuale ripara​zione con tasselli della stessa pietra:











al mq. €. 



(euro


  XII°-Int: INTONACI 
Int 1) Rinzaffo in sabbia e cemento per su-


  perfici orizzontali o comunque per


  superfici in calcestruzzo

    

al mq. €.


  (euro

 Primo strato: 
Int 2) In malta bastarda tirato al grezzo   

al mq. €.


  (euro

Int 3) In malta di calce eminentemente 


  idraulica e coccio pesto tirata


  al grezzo




    

al mq. €.


  (euro

Int 4) Intonaco deumidificante e traspi-


rante "Termit" formato da ce-


mento ed inerte della ditta "Termit", sacchi rossi spess. 


minimo cm.3/4



    










al mq. €.



  (euro 


  Secondo strato:

Int 5) In malta di calce spenta tirata



  a fino





    
al mq. €.



  (euro


Int 6) Clettato a gesso, tirato perfet-



  tamente a piano



    

al mq. €.



  (euro


Int 7) In calce spenta, cemento bianco,



  polvere di marmo e terre coloran-



  ti, tirato a frattazzo


    
al mq. €.



  (euro


Int 8) In malta di calce spenta e sabbia 



  fina, tirata a cazzuolino e preparato in metratura utile affinchè il pittore lo tinteggi a fresco nella stessa giornata (il lavoro di malta fine e pittura deve essere sincronizzato)










    
al mq. €.



  (euro


  Terzo strato:

Int 9) Rasatura a grassello di calce spen-



  ta tirato a lucido, al naturale o 



  con aggiunta di terre coloranti      

al mq. €.



  (euro


Int10) Marmorino formato da polvere di 



  marmo, calce spenta e terre colo-



  rate tirato a lucido


   

al mq. €.



  (euro


Int11) Stucco lucido tirato a spatolina



  (tipo veneziano)



    
al mq. €.



  (euro   



  XIII°-Cts: CONTROSOFFITTI

Cts 1) Controsoffitto in lastre di carton-



  gesso completo di orditura in pro-



  filati di lamiera zincata, appeso al 



  soprastante solaio con appositi pro



  fili pure in lamiera zincata, compre-



  sa la stuccatura dei giunti, la li-



  sciatura con apposito mastice ed i 



  ponteggi di servizio interni;
    

al mq. €.


  
  (euro


Cts 2) Come articolo precedente, ma in lastre



  di gesso;




    

al mq. €.



  (euro


Cts 3) Controsoffitto a volta (raggio se-


       condo progetto) in lastre di gesso 



  preformate ed appicagliate al solaio



  stuccate e rasate



    
al mq. L



  (euro


Cts 4) Guscia di raccordo per soffitti a 



  catino (raggio secondo progetto) 



  in lastre di gesso preformate ed 



  appicagliate al solaio, stuccate 



  e rasate




    

al m. €.



  (euro


Cts 5) Cornice in gesso sagomata secondo 



  progetto posta in opera su pareti



  - a: fino a h = cm. 10


    
al m. €.


   
  - b: fino a h = cm. 20



al m. €.



  (euro

XIV°-Pav: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
 Pav1)  Fornitura e posa in opera di gradini 



  in cotto toscano compresa finitura e



  trattamento:



  a- pedata in pezzi speciali finiti 




a toro




    
al m. €.



  (euro


   b- alzata in cotto della stessa 




qualita'




    
al m. €.



  (euro

    
Pav1b) Per i gradini in marmo vedi Opere di marmista      


Pav2)  Fornitura e posa in opera su magatelli



  annegati nella struttura di gradini


 
  in legni esotici duri e lucidati,



  alzata compresa:



  a- pedata spess. cm.3 lavorata a 




toro su lato lungo


    
al m. €.



  (euro



  b- pedata spess. cm.3 lavorata a 




toro sui due lati


    

al m. €.



  (euro


 Pav3) Fornitura e posa in opera di pavi-



  mentazione esterna in cubetti di



  porfido, pezzatura 6-8 cm., su let-



  to di sabbia dello spessore di cm.10, 



  compresa la sigillatura con mastice 



  bituminoso




    
al mq. €.



  (euro


Pav4)  Come sopra, ma di pezzatura 4-6 cm.



  e posati ad archetti contrastanti    

al mq. €.



  (euro


Pav5)  Fornitura e posa in opera su sot-



  tofondo di calcestruzzo di binderi



  di porfido per cordonate stradali



  sez. cm.10x10 ca. lunghezza da 



  cm.15 a cm. 30



    

al m. €.



  (euro


Pav5)  Come sopra, ma in calcestruzzo sez. 



  cm.10x10 ca. lunghezza cm.100
    

al m. €.



  (euro 


Pav6)  Fornitura e posa in opera di pavi-



  mentazione in lastre di trachite 



  grigia finita superiormente a piano 



  di sega, leggermente smussate ai 



  bordi, poste in opera con fuga di 



  mm.8 stuccata con Keracolor Mapei, 



  compresi il sottofondo di malta di



  cemento e la pulizia:



  a- con lastre a correre sez. cm.30x2 

al mq. €.



  (euro



  b- con lastre a correre sez. cm.30x3 

al mq. €.       


 
   (euro


Pav7)  Fornitura e posa in opera di pavi-



  mento in conci di trachite squadrati 


  a correre su sottofondo di sabbia e



  cemento, larghezza cm. 30  stuccati 



  nei giunti con malta di cemento      

al mq. €.



  (euro 


Pav8)  Fornitura e posa in opera di quadroni 



  di ghiaino lavato da cm.50x50 su sot-



  tofondo di cemento


    

al mq. €.



  (euro


Pav9)  Posa in opera di pavimento in terraz-



  zo alla veneziana, su sottofondo, 



  strato finale in sabbia di cemento, 



  graniglia di marmi colorati e coccio-



  pesto, il tutto a semina tradizionale, 



  comprese levigatura, lucidatura



  e il trattamento a piu' mani con 



  olio di lino crudo


   

al mq. €.



  (euro


Pav10) Come sopra, ma con esclusione totale 



  di cemento




    
al mq. €.



  (euro


Pav11) Fornitura e posa in opera di pavimen-



  to in cotto toscano da cm. 30x30 arro-



  tato rustico con fughe stuccate chiare 



  posto in opera completo di trat-



  tamento





    
al mq. €.



  (euro


Pav12) Fornitura e posa in opera di pavimen-



  to in piastrelle di cotto serie "Quareo"


  da cm.27x27x2,8, disegno a diagonale 



  compresi malta cementizia additivata 



  stuccatura e pulizia a fresco:



  a- del tipo levigato antico:
    

al mq. €.



  (euro



  b- del tipo sabbiato rustico
    

al mq. €.



  (euro


Pav13) Fornitura e posa in opera di pavimen-



  to in legni esotici duri, spess. cm.2



  compresa levigatura e verniciatura:



  a- in listoni da cm.10x70-80
    

al mq. €.



  (euro



  b- in parchetti  da cm. 7-8x30
    

al mq. €.



  (euro


Pav14) Fornitura e posa in opera di zoc- 



  colatura per scale in legni eso-



  tici duri




    

al m. €.



  (euro



  a) se finita superiormente a becco di 



    civetta




    

al m. €.



  (euro  


Pav15) Fornitura e posa in opera di pia-



  strelle in ceramica per pavimenti



  e rivestimenti, a scelta 



  -prezzo teorico in fornitura
    

al mq. €. 



  -posa





    
al mq. €.



  (euro  


Pav16) Fornitura e posa in opera di pavi-



  mento in piastrelle di monocottura


  seconda scelta



    

al mq. €.



  (euro


Pav17) Fornitura e posa in opera di moquette


  incollata 



  -prezzo teorico in fornitura
    

al mq. €.


  -posa





    
al mq. €.



  (euro 

XV°-F: FOGNATURE
F1)    Fornitura e posa in opera di tu-


   


  bo in calcestruzzo di cemento ro-


  tocompresso per condotte orizzon-


  tali, compreso massetto di sot-


  tofondo e rinfianco in calcestruz-


  zo a q.li 2 di cemento tipo 325,


  sigillatura dei giunti, compreso


  scavo e reinterro.


  (Escluso allacciamento alla fo-


   gnatura stradale):


  a) diametro interno 15:

    

al m. €.



(euro


  b) diametro interno 20:

    

al m. €.



(euro

F2)    Idem ma in tubo Geberit completo di raccordi ed ispezioni

    al m€. €.(euro

F3)    Fornitura e posa in opera di


  pozzetti prefabbricati in cal-


  cestruzzo vibrocompresso, com-


  preso scavo, reinterro, cari-


  co e trasporto alle pubbliche


  discariche del materiale ecce-


  dente, raccordo alle tubazioni


  di adduzione e scarico ed ogni 


  altro lavoro ed onere inerente:


  a) da cm. 40x40x40 int., sifo-



nati, posti al piede dei pluvia-

li, completi di chiusino:         

cad.   €.



(euro


  b) da cm. 40x40x40 int., di

raccordo, completi di chiusino:   

cad.   €.



(euro


  c) idem c.s. ma da cm. 50x50x50:     

cad.   €.




(euro



  d) da cm 40x40x40 con telaio e




controtelaio zincato per ispe-




zione fognatura acque nere:
    

cad.   €.




(euro



  e) da cm 50x50x70 con telaio e




controtelaio zincato per ispe-




zione fognatura acque nere:
    

cad.   €.




(euro


F4)    Fornitura e posa in opera di un



  impianto di depurazione prefab-



  bricato, per acque nere e bionde,



  del tipo ad ossidazione totale



  ad insufflazione d'aria, utile 



  per 4-5 unita', dato installato 



  compreso scavo, reinterrato, ca-



  rico e trasporto a rifiuto del



  materiale eccedente, prosciuga-



  mento dell'acqua di infiltrazio-



  ne nella fossa ed eventuale aggot-



  tamento di quella piovana, sotto-



  fondo, conduttura interrata di 



  ricircolo, allacciamento alle tu-



  bazioni di adduzione e scarico, 



  raccordi idraulici ed elettrici,



  quadro elettrico ed ogni altro



  accessorio occorrente per darlo 



  perfettamente funzionante:

    

cad.   €.



  (euro


F5)    Fornitura e posa in opera di Fossa Imhoff completa di ogni accessorio:

- a: per 10 persone

- b: per 20 persone 

- c: per 30 persone


    











cad. €.

(euro


   XVI°-AM: ASSISTENZE MURARIE


AM1)   Assistenza muraria all'installa-



  zione degli impianti idrico-sa-



  nitari-gas:


  - percentuale sul costo dell'im-



    pianto:






   %



    (euro


AM2)   Assistenza muraria all'installa-



  zione dell'impianto di riscalda-



  mento:







  



  - percentuale sul costo dell' im-



    pianto:






   %



    (euro


AM3)   Assistenza muraria all'installa-



  zione dell'impianto elettrico, 



  esclusi corpi illuminanti:

    



  - percentuale sul costo dell'im-



    pianto:






   %



    (euro


AM4)   Assistenza muraria per opere di



  falegname (posa opere morte):
    

al m. €.



  (euro


AM5)   Assistenza muraria per opere di



  fabbro (posa opere morte):

    

al m. €.



  (euro


AM6)   Assistenza muraria per posa di 



  impianto di allarme


    

al m. €.



  (euro



  XVII°-OM: OPERE DI MARMISTA

OM1)   Fornitura e posa in opera di gra-



  dini in massello di pietra tenera 



  sagomati a prisma triangolare:



  a- lavorati a toro sul lato lungo    

al mc. €. 



  (euro



  b- lavorati a toro sui due lati      

al mc. €.


   
 (euro


OM2)   Fornitura e posa in opera di gradini



  in marmo di Asiago, Lessinia o Trani,



  alzata spessore cm.2:



  a- pedata spess. cm.4 lavorata a toro




sul lato lungo



    
al m. €.



  (euro



  b- pedata spess. cm.4 lavorata a toro 




sui due lati




al m. €.



  (euro


OM3)   Fornitura e posa in opera di gradini 



  in pietra tenera alzata spess. cm.2:



  a- pedata spess. cm.4 lavorata a toro




sul lato lungo



    
al m. €.



  (euro



  b- pedata spess. cm.4 lavorata a toro




sui due lati



    
al m. €.



  (euro


OM4)   Fornitura e posa in opera di pavimen-



  tazioni in lastre di marmo di Asiago,



  Lessinia o Trani da cm.40x40 rulla-



  te a macchina compreso sottofondo



  di cemento, stuccatura e pulizia     

al mq. €.



  (euro


OM5)   Fornitura e posa in opera di pa-



  vimento in lastre di marmo rosa del Por-



  togallo cm.30x30x2 poste senza fuga lu-



  cidate in opera;



    
al mq. €.



  (euro



  a) idem, ma prelucidate

    

al mq. €.



  (euro   


OM6)   Fornitura e posa in opera di pavimen-



  tazione in lastre di marmo bianco e 



  rosa di Lessinia da cm. 40x40 spess.



  cm.3 posate a dama in diagonale, pre- 



  levigate a spigolo smussato, compreso 



  sottofondo di cemento e sigillatura 



  delle fughe da mm.8 con stucco Mapei 



  Kerakolor




    

al mq. €.



(euro


OM7)   Idem, ma CM. 30x30


 

al mq. €.



  (euro


OM8)   Fornitura e posa in opera di soglie 



  in marmo di Asiago, Lessinia o Trani


  spess. cm.3:



  a- larghezza cm.10


    

al m. €. 



  (euro



  b- larghezza cm.15


    

al m. €.



  (euro



  c- larghezza cm.30


    

al m. €.



  (euro


OM9)   Fornitura e posa in opera di soglie 



  in pietra tenera spess. cm.4:


  a- larghezza cm.10


    

al m. €.



  (euro



  b- larghezza cm.15


   

al m. €.



  (euro



  c- larghezza cm.30


   

al m. €.



  (euro
     


OM10)  Fornitura e posa in opera di davan-



  zali lucidati su due lati in marmo 



  di Asiago, Lessinia o Trani spess.


 cm.4 aggettanti cm.4 rispetto alla 



  muratura, completi di gocciolatoio 



  e taglio porta lama in ottone per 



  l'inserimento del serramento
    

al m. €.



  (euro



  a) come sopra spess. cm.3

    

al m. €.



  (euro


OM11)  Come sopra, ma in pietra tenera      



  spess. cm.4




    
al m. €. 



  (euro



  b) come sopra spess. cm.3

    

al m. €. 



  (euro


OM12)  Fornitura e posa in opera di contorni



  di finestra o di porta in pietra te-



  nera completi di ancoraggi, stuccature



  e pulizie:




    al mc. €.



  (euro


OM13)  Fornitura e posa in opera di zoccola-



  tura in marmo di Asiago, Lessinia o



  Trani:


  a- altezza cm.8  spess. cm.1
    

al m. €.



  (euro



  b- altezza cm.12 spess. cm.2
    

al m. €.



  (euro



  c- altezza cm.30 spess. cm.2-3
    

al m. €.



  (euro


OM14)  Come sopra, ma finita superiormente   



  a becco di civetta:



  a-






    al m. €.



  (euro



  b-






    al m. €.



  (euro



  c-






    al m. €. 



  (euro


OM15)  Fornitura e posa in opera di zoc-



  colatura in pietra tenera:


  a- altezza cm.8  spess. cm.2
    

al m. €.



  (euro
 



  b- altezza cm.12 spess. cm.2


al m. €.



  (euro



  c- altezza cm.30 spess. cm.3
    

al m. €.



  (euro


OM16)  Fornitura e posa in opera di zoc-



  colatura per scale in marmo di A-



  siago, Lessinia o Trani, posta o-



  bliqua secondo l'andamento della 



  scala, altezza min. sopra il toro 



  cm.10, spess. cm.2-3


    

al m. €.



  (euro



  a) se finita superiormente a becco di



    civetta




    

al m. €.



  (euro


OM17)  Come sopra, ma in pietra tenera      

al m. €.



  (euro



  a) se finita superiormente a becco di


   civetta




   


al m. €.



  (euro



  XVIII°-OF: OPERE DI FALEGNAME

OF1)   Fornitura e posa in opera di finestre



  e porte-finestre in legno mm/60 lordo



  di abete, una o due ante, fermavetro



  riportato, vetro-camera 4-12-4, cer-



  niere anuba bronzate, chiusura alla 



  cremonese, maniglia esclusa, gocciola-



  toio in profilo di metallo anodizzato



  guarnizioni perimetrali, montate su 



  telaio con cornici di riquadro:



  a- trattate con impregnante noce ad 




immersione e verniciate  min. 




fatturabile mq.1,70


    
al mq. €.       



  (euro



  b- verniciate con smalti satinati, 




previa imprimitura, stuccatura e




due mani di fondo


    

al mq. €.



  (euro


OF2)   Come OF1, ma su foro ad arco ribas-



  sato o a tutto sesto:



  a- trattate con impregnante noce ad




immersione e verniciate minimo




fatturabile mq.1,70


    
al mq. €.



  (euro



  b- trattate con smalti satinati, 




previa imprimitura, stuccatura e 




due mani di fondo


    

al mq. €.



  (euro


OF3)   Fornitura e posa in opera di oscuri 



  a una o piu' ante intere o a libro 



  in legno abete mm.25+25 lordo, fo-



  dere verticali e traversi orizzon-



  tali bugnati ed avvitati, montati 



  su lame e cardini a murare, chiusu-



  ra con maniglie e catenacci in fer-



  ro alla veneta:



  a- trattati con impregnante noce ad




immersione; min. fatt. mq.1,70    

al mq. €.



  (euro



  b- verniciati con smalti satinati 




previa imprimitura, stuccatura e

       




due mani di fondo


    

al mq. €.



  (euro


OF4)   Fornitura di opere morte per fine-



  stre e porte-finestre in legno di 



  abete a "L"




    
al m. €.



  (euro


OF5)   Fornitura e posa in opera di porte 



  interne specchiate, lavorate con 



  pannelli fibro legno, incerniera-



  te con anuba di acciaio, serratura 



  tipo "Patent", maniglia esclusa, cor-



  redate di cassaporta con mostre di



  riquadro:



  a- cieche e trattate con vernici bian-




che satinate: 





   -con cassa fino a cm.16   

al mq. €.





    (euro

 





   -con cassa fino a cm.30   

al mq. €.





    (euro      



  b- cieche e trattate con vernici 




poliuretaniche bianche, spazzola-




te e lucidate: 





    -con cassa fino a cm.16  

al mq. €.






(euro





    -con cassa fino a cm.30  

al mq. €.






(euro



  c- lavorate all'inglese con vetro tra-




sparente da mm.5 trattate con ver-




nici bianche satinate:





    -con cassa fino a cm.16  

al mq. €.






(euro 





    -con cassa fino a cm.30  

al mq. €.






(euro



  d- lavorate all'inglese con vetro tra-




sparente da mm.5 trattate con ver-




nici poliuretaniche bianche, spaz-




zolate e lucidate:





    -con cassa fino a cm.16  

al mq. €.






(euro 





    -con cassa fino a cm.30  

al mq. €.





 (euro


OF6)   Fornitura e posa in opera di opere



  morte per porte:


  a- spessore cm.10



    
al m. €.




(euro 



  b- spessore cm.15



    
al m. €.




(euro



  c- spessore cm.30



    
al m. €.




(euro

    
  XIX°-OFb: OPERE DI FABBRO


OFb1)  Fornitura e posa in opera di 



  serramenti di porte e finestre



  in profilato di ferro, eseguiti come



  da disegno esclusa assistenza mura-



  ria, min. fatt. mq.1,80:

    



  a- con vetro stratificato a due strati 




mm. 5+5 antisfondamento

    

al mq. €.




(euro



  b- con vetro stratificato blindato 




mm. 8+10+8



    

al mq. €.




(euro


OFb2)  Fornitura e posa in opera di ser-



  ramenti di porte e finestre a ta-


  glio termico in alluminio laccatoa fuoco completi di vetro-camera esclusa assistenza muraria, min. fatt. mq. 1,80




   





al mq. €.


  (euro

OFb3)  Fornitura e posa in opera di rin-


  ghiera in ferro per scale lavorata


  e sagomata come nei rispettivi det-   


  tagli costruttivi. Prima della posa 


  dovra' essere acidata, lasciata alle


  intemperie e successivamente passata


  con una o piu' mani di convertitore 


  di ruggine; esclusa assistenza  


  muraria





    
al kg. €.


  (euro


    

OFb4)  Fornitura e posa in opera di inferriate fisse in ferro lavorate e sagomate come da dettagli costruttivi complete di una mano di antiruggine e due mani di smalto oleosintetico




    




al Kg.€. 

  (euro  

OFb5)  Fornitura e posa in opera di cancelli apribili lavorati e sagomati come da dettagli costruttivi completi di una mano di antiruggine e due mani di smalto oleosintetico



   









al Kg. €.
(euro 

XX°- Fe: OPERE IN FERRO


 (putrelle per architravi e strutture in ferro in genere) 

     Fe1)   Travi in ferro IPE o HE date in o​pera compresi taglio, sfrido, sal​datu​re, piastre, dadi e bulloni, mano di antiruggine e ogni altro 











al Kg. €. 



 (euro

     Fe2)
 Strutture in ferro in genere da e​seguirsi come da disegni esecutivi e secondo le prescrizioni di cal​colo:



   











al Kg. €. 

(euro



  XXI° -  OP: OPERE DI PITTORE



  XXII°- OEl: OPERE DI ELETTRICISTA


  XXIII°-OId: OPERE DI IDRAULICO



  XXIV° -Asc: ASCENSORE



  XXV°-Ele:ELEVATORE AUTO

